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PREPARATIVOS 

Como Utilizar las Batenas Internas 

Listed podrA energizar su equipo SC P-56 con dos 
balerlas tipo AA {no incluldas). Si el sonido se debillta o 
la velocidad de reproduccidn se reduce, reempiaoe las 
baterias. Para instaiar las baterias: 

1 . Haga presibn sobre la muesca de la cubieita del 
compartimento para las baterias y deslicela en la 
direccibn de la flecha. 

2. Instale dos baterias nuevas tipo AA como lo indican 
los simbolos de polaridad (-i- y -) marcados en la 
parte posterior del reproductor de cassettes. 

3. Reinstate la cubierta. 

C6mo Utilizar Energfa de Corriente Alterna 

Listed podrb energizar el SCP-56 desde un enchufe de 
corriente alterna estandard, utilizando un adaptador 
para corriente alterna (no incluido). 

Precauclones: 

• Listed deberb utilizar un adaptador para corriente 
alterna que provea 3 voltios y genere un minimo de 
300 miliamperios. La punta central del conector de- 
bera estar a negative y el conector deberb conectarse 
apropiadamente en e! enchufe del SCP-56 marcado 
DC 3V, El utilizar un adaptador que no cumpla con 
estas especificaciones pudiera dahar seriamente el 
SCP-56 o el adaptador mlsmo. 

• Conecte siempre primero el adaptador en el SCP-56 
antes de ser conectado en un enchufe de corriente 
alterna. Desconecte siempre el adaptador del enchufe 
de corriente alterna antes de desconectarlo del 
SCP-56. 


Para utilizar la energia de corriente alterna; 

1. Coloque el selector de voltaje del adaptador en la 
posicibn 3V. 

2. Conecte el conector color negro tipo barril en el ca- 
ble del adaptador y conecte la punta en NEG (nega- 
tivo). 

3. Inserte el conector tipo barril en el enchufe del 
SCP-56 marcado DC 3V. 

4. Conecte el otro extreme del adaptador en un en- 
chufe de corriente alterna estandard. Al conectar et 
adaptador a la energia, se desconectarbn las 
baterias internas. 

Cdmo Utilizar la Baterfa de su Vehfculo 

Si su vehiculo ofrece un sistema eibctrico de 12 voltios, 
a tierra negative, usted podrb energizar el SCP-56 
desde la bateria de su vehiculo, utilizando un adaptador 
para corriente directa (no incluido). 

Precauclones: 

• Usted deberb utilizar un adaptador para corriente 
directa que provea 3 voltios y genere un minimo de 
300 miliamperios. La punta central del conector de- 
berb estar a negative y conectarse apropiadamente 
en el enchufe del SCP-56 marcado DC 3V jack, El 
utilizar un adaptador que no cumpla con estas 
especificaciones pudiera dafiar seriamente el SCP-56 
0 el adaptador. 

• Conecte siempre primero el adaptador en el SCP-56 
antes de conectarlo en el enchufe del encendedor de 
cigarrillos de su vehiculo. Desconecte siempre el 
adaptador del enchufe del encendedor de cigarrillos 
antes de desconectarlo del reproductor SCP-56. 

Para utilizar la energia de la bateria de su vehiculo; 

1 . Coloque el selector de voltaje del adaptador en 3V. 

2. Conecte el conector tipo barril de color anaranjado y 
conecte la punta en - (negative). 

3. Inserte el conector tipo barril en el enchufe del 
SCP-56 marcado DC 3V. 

4. Conecte el adaptador en el enchufe del encendedor 
de cigarrillos de su vehiculo. Al conectar el adapta- 
dor de energia se desconectarbn las baterias inter- 
nas. 
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OPERACION 

C6mo Reproducir una Cinta 

Nota: Para proteger su sistema audit ivo, ajuste 

VOLUME a su nivel mds bajo antes de reproducir una 
cinta de cassette. 

1. Quite cualquier holgura de la cinta de cassette, 
haci^ndo girar el carrete con un Idpiz. Evite tocar la 
cinta. 

2. Conecte un par de audifonos estereo (o un sistema 
amplificado de bocinas) con un conector de Vs- 
pulgada est^reo mini al enchufe del reproductor de 
cintas marcado phones. 

3. Abra hacia arriba la cubierta del compartimento para 
cassettes. 

4. Inserts un cassette pre-grabado en las guias del in- 
terior de la cubierta del compartimento para 
cassette y con la cinta expuesta hacia afuera. 
Cierre la cubierta. 

5. Coloque el selector TAPE en el tipo de cinta que ust- 
ed vaya a reproducir (NORMAL o CrOa/METAL). 

6. Coloque el selector DOLBY NR en IN si va a reprodu- 
cir una cinta con cddigo Dolby. 

7. Oprima PLAY. El indicador de BATTERY se 
iluminara y la cinta dar6 inicio a su reproduccidn. 

8. Ajuste VOLUME al nivel de volumen deseado. No 
escuche a niveles excesivos de volCimen. 

9. Coloque E-BASS en in para incrementar los graves 
o en OUT para suspender la intensidad de los 
graves. 

10. Una vez que uno de los lados de la cinta haya ter- 
minado de ser reproducido, el otro lado serd repro- 
ducido automdticamente. Para reverlir la direccidn 
de la cinta durante su reproduccidn, oprima DIREC- 
TION. Para detener la cinta, oprima STOP. 

Nota: Para avanzar o rembobinar la dnta de cassette 
aceleradamente, oprima » o «. E! botdn se bloqueard 
y la cinta rdpidamente avanzara o retrocederd acelera- 
damente hasta que usted oprima STOP. Si la cinta llega 
a su tdrmino. usted debera oprimir STOP para apagar el 
reproductor de cintas. 

C6mo UtiUzar el Clip para Cinturdn 

El clip para cinturbn le permitir^ las manos libres mien- 
tras escucha el reproductor de cintas. Para fijar el clip 
para cinturbn al reproductor, deslice el clip en la ranura 
de la parte posterior del reproductor. y empiijela hasta 
bloquearla en su lugar. Para quitar el clip, jale hacia arri- 
ba y deslicelo hacia afuera. 


CUIDADO Y MANTENIMIENTO 

• Mantenga el SCP-56 seco. 

• Utilice baterlas nuevas. Deseche las batertas usa- 
das o dbbiles. 

• Manipule el SCP-56 con mucho cuidado. No lo deje 
caer al piso. 

• No utilice el SCP-56 bajo condiciones extremas de 
temperatura. 

• Mantenga el SCP-56 alejado del polvo y la mugre. 

• Limpie el SCP-56 con un trapo humedo y suave. 

• No modifique ni aitere los componentes internes del 
SCP-56. 

Como Limpiar el Mecanismo 
Propulsor de la Cinta 

La mugre, el polvo o las particulas del recubrimiento de 
las cintas pudieran acumularse en las cabezas de la cin- 
ta y otras partes que tocan la cinta, y con esto reducir el 
reridimiento del reproductor de cintas. Despubs de 
cada 20 horas de operacibn del reproductor de cintas, 
siga los siguientes pasos para limpiar el mecanismo 
propulsor de la cinta. 

1. Quite las baterias y desconecte la fuente de 
energia. 

2. Abra la puerta del compartimento para cassettes. 

3. Oprima PLAY para exponer el mecanismo y sus 
partes. 

4. Use un cotonete de algodbn previamente sumergido 
en alcohol desnaturallzado o solucibn para limpiar 
cabezas de reproductores, el rodilio opresor, el ca- 
brestante, y la cabeza de borrado. 

5. Una vez que haya terminado de hacer la limpieza 
del mecanismo, oprima STOP y cierre la puerta del 
compartimento para cassettes. 


ESPECIFICACIONES 

Energia Requerida 

Baterlas 2 Baterlas Tipo AA (3 Voltios DC) 

AC 120 Voltios AC con adaptador para AC 

DC 3 Voltbs DC con adaptador para DC 

Tiempo de Reproduccibn Tipica 16 Horas (Aprox.) 

con Baterlas Tipo AA Alcalinas 

Dimensiones 85mm X 1 13 mm X 32 mm (AAP) 

Peso 215gms 
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